
FUNGERER VINDMØLLER

Hvorfor står vindmøllerne i DK, 
hvor de står? Scan QR-koden 

hér og lær mere om emnet.

En vindmølle består af 4 hovedkomponenter: 

Scan mig!

Fundament Tårn

Møllehuset (Nacelle) Rotor (Vindmøllevinge)

Vinden udny�es mest e�ektivt, når møllevingerne dvs. rotoren står vinkelret 
på vindretningen. Vindmøllen er derfor konstrueret, så den automatisk kan 
dreje rotoren e�er vindretningen – og altid udny�e vinden bedst muligt. En 
vindfane på vindmøllens nacelle registrerer vindretningen, når vinden blæser 
ind på møllen. Det aktiverer krøjemotoren, der drejer nacellen om imod vin-
dretningen, og derved bringes rotoren i den optimale position. 

Selve produktionen af elektricitet sker ved, at rotoren drejer en aksel rundt, 
som går ind i nacellen, - vindmøllens ”maskinhus”. Her er den forbundet til en 
el-generator, som ved hjælp af elektromagnetisk induktion genererer elek-
tricitet, der sendes ud i forsyningsne�et. I vindmøller med en traditionel 
el-generator skabes forbindelsen mellem rotor og generator via en gear-
kasse, der forøger den roterende aksels omdrejningstal.

Forskellige møller
Vindmøllens produktionen af elektricitet a�ænger af den geografiske plac-
ering. På steder der er mindre vindrige, kan der kompenseres for de�e ved 
at sæ�e længere vinger på vindmøllen. Det kan derfor være en god idé, at 
opstille vindmøller på mindre vindrige lokaliteter. Vindhastigheden er størst i 
et åbent landskab og kra�igst i kystområder. Det er derfor bedst at opstille 
vindmøller ved kysten eller ude på havet. Omkostninger til opstilling og dri� af 
havmøller er imidlertid større end for vindmøller på land.

Moderne vindmøller producerer elektricitet ved, at vinden får møllevingerne  
dvs. rotoren til at dreje rundt. Ved at anvende aerodynamiske møllevinger 
dannes der undertryk på den ene side af vingen, og det ”trækker” rotoren 
rundt på samme måde, som det er undertrykket over vingerne på et fly, der 
holder flyet i lu�en.

V I N D FA N E

V I N D H A ST I G H E D S M Å L E R

N AC E L L E

R OTO R

V I N G E

TÅ R N

E L E K T R I S K  ST Y R I N G  
O G  KO N T R O L

K A B L E R  T I L  E L N E T


